
Kiosco de Autoservicio

SUNMI K2
Versión Servicio de Comida
• Cámara 3D de reconocimiento facial (FR) confiable 

con tecnología de luz estructurada.
• Pantalla táctil HD de 24” con soporte de 10 puntos 

táctiles.
• Famoso escáner chino de método de pago por código 

QR.

• Impresora japonesa Seiko con soporte de rollo de 
80/58mm y corte automático.

• Administración de App Store, modo de kiosco, 
despliegue de canario, impulsado por SUNMI OS.
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SUNMI K2
Especificaciones Técnicas

OS
Android 7.1
SUNMI OS

Cámara
3D de luz estructurada
Soporte de pago FR

Verificación de membresía, etc.

Pantalla
Capacitiva de 24’’
1080×1920 FHD
G + G
Soporte de 10 puntos
táctiles

CPU
6 núcleos 1.8GHz

Memoria 
4G RAM+16G ROM
Soporte de MicroSD (TF)
hasta 128GB

Escáner
Soporte de Código
2D QR code
en pantalla digital
(Versión Servicio de
Comida)

Escáner
Soporta 2D en
pantalla digital

Impresora
Térmica de 80 columnas
Con corte automático
Soporta rollo de papel OD de 80mm
Velocidad de impresión 150mm/s

Puerto
1× Micro-USB
de depuración
5× USB Tipo A

Ethernet
10/100/1000M Ethernet
auto-adaptivo

Environment
Working temperature: 0 ~ 40°C
Storage temperature: -20℃ ~ 55℃

Altavoz
2*3W (stereo)

Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n
2.4Ghz/5Ghz 

Dimensiones (WDH)
Montura de pared:
394 × 171 × 1017mm 
Base de pie:
540 × 490 × 1850mm

Peso
Montura de pared: 
16.5Kg
Base de Pie: 
45Kg

Fuente de poder
AC100~120V
AC200~240V

Nota:
1. Memoria actual puede variar y ser reducida por varios factores. 
2. Las especificaciones actuales del producto lanzado tendrán prioridad sobre la información enlistada en el catálogo; todo cambio 

podrá ocurrir sin previo aviso.
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Versión Minorista
• Cámara 3D de reconocimiento facial (FR) confiable 

con tecnología de luz estructurada.
• Pantalla táctil HD de 24” con soporte de 10 puntos 

táctiles.
• Famoso escáner internacional de código de 

mercadería y método de pago por código QR.

• Impresora japonesa Seiko con soporte de rollo de 
80/58mm y corte automático.

• Administración de App Store, modo de kiosco, 
despliegue de canario, impulsado por SUNMI OS.
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OS
Android 7.1
SUNMI OS

Cámara
3D de luz estructurada
Soporte de pago FR

Verificación de membresía, etc.

Pantalla
Capacitiva de 24’’
1080×1920 FHD
G + G
Soporte de 10 puntos
táctiles

CPU
6 núcleos 1.8GHz

Memoria 
4G RAM+16G ROM
Soporte de MicroSD (TF)
hasta 128GB

Escáner
Soporte de Código
2D QR en pantalla digital
(Versión Servicio de
Comida)

Escáner
Soporta 1D, 2D, sobre
pantalla digital Código
de barras impreso (Versión
Minorista / Versión Salud)

Impresora
Térmica de 80 columnas
Con corte automático
Soporta rollo de papel OD de 80mm
Velocidad de impresión 150mm/s

Puerto
1× Micro-USB
de depuración
5× USB Tipo A

Ethernet
10/100/1000M Ethernet
auto-adaptivo

Environment
Working temperature: 0 ~ 40°C
Storage temperature: -20℃ ~ 55℃

Altavoz
2*3W (stereo)

Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n
2.4Ghz/5Ghz 

Dimensiones (WDH)
Montura de pared:
394 × 171 × 1017mm 
Base de pie con mesa:
1018 × 645 × 1850mm
Base de pie:
540 × 490 × 1850mm
Versión Salud (Escalable):
540 × 490 × 1810mm 

Peso
Montura de pared: 
16.5Kg
Base de Pie con mesa: 
58Kg
Base de Pie: 
45Kg
Versión Salud (Escalable): 
50Kg

Fuente de poder
AC100~120V
AC200~240V

Nota:
1. Memoria actual puede variar y ser reducida por varios factores.  El sistema operativo también ocupa memoria.
2. Las especificaciones actuales del producto lanzado tendrán prioridad sobre la información enlistada en el catálogo; todo cambio 

podrá ocurrir sin previo aviso.
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